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La empresa Pauselli srl opera desde 1986 en Città

di Castello, Perugia, en la producción de componentes

mecánicos de precisión con maquinarias de control

numérico y en el diseño y construcción de máquinas

especiales para varios sectores.  Hoy en día es una

empresa moderna, joven y dinámica que concentra

todas sus fuerzas en la máxima calidad del producto

y en la constante y continua búsqueda de nuevas

soluciones en respuesta a todas las exigencias del

Cliente.

La producción actual se articula en una gama

completa de máquinas hincapostes para hincadura

de paletas para guardacaminos, además de una

vasta gama de accesorios para todas las exigencias

de la obra que dan a las máquinas hincapostes

Pauselli una versatilidad total. Además de la ensayada

producción de máquinas hincapostes estándar, la

empresa Pauselli está en condiciones de diseñar y

realizar máquinas para exigencias particulares a

pedido del Cliente.

PRESENTACIÓN

Los puntos de fuerza de nuestra empresa son:

La calidad de los materiales y la eficiencia del

producto.

La máquina hincapostes automotriz con orugas y

las otras máquinas y equipos de la empresa Pauselli

son fabricadas con materiales de alta calidad, en

modo de poder garantizar un óptimo rendimiento

del producto.  Los componentes son ensamblados

por personal  competente y preparado.

La personalización de la máquina.

La máquina es fabricada sobre la base de las exigencias

del Cliente, en modo de encontrar una solución a cada

tipo de problema. Además, a pedido del Cliente, en

nuestra empresa diseñamos máquinas innovadoras,

aptas para hacer trabajos específicos o inusuales.
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La innovación.

Trabajamos constantemente en el sector de la

investigación, proyectando y experimentando nuevas

maquinarias y utensilios y mejorando aquéllos ya

existentes. Nuestro objetivo es facilitar y hacer más

rápida la perforación de todo tipo de material.

El servicio.

Luego de la compra de la máquina, garantizamos

a quien lo requiera, un curso de instrucción sobre

el funcionamento de la máquina. El curso puede

efectuarse tanto en Italia como en el exterior y tiene

como objetivo responder a toda duda y curiosidad

de los operadores de la obra.  La empresa Pauselli

se contradistingue por el eficaz servicio posventa,

con el cual garantiza al Cliente sostén para todo

tipo de problema.

3

EMPRESA

Sistema de Calidad Certificado

UNI EN ISO 9001:2000

N° 50 100 7593



La empresa Pauselli está especializada en el diseño

y fabricación de máquinas hincapostes automotrices

con orugas.

Las máquinas hincapostes Pauselli son utilizadas

para trabajos de seguridad vial, en el sector

fotovoltaico y en todos los sectores que requieren

la hincadura y la extracción de palos de hierro y de

madera, de tornillos y de otros sistemas de anclaje.

Uno de los principales méritos de las máquinas

hincapostes Pauselli es la capacidad de plantar palos

con extrema facilidad en todo tipo de superficie;

terreno, hormigón, hormigón armado, asfalto, roca,

granito.
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Las máquinas hincapostes Pauselli han sido fabricadas

con materiales seleccionados de elevada calidad que

les permiten satisfacer todas las exigencias de la

obra:

- velocidad de hincadura

- precisión en los desplazamientos

- alta productividad

- máxima seguridad para el operador

La compacidad y la robustez de las máquinas

hincapostes Pauselli les permite trabajar en

condiciones de estabilidad incluso en superficies

descompuestas y en pendiente.

Las palancas de mando están instaladas en la parte

lateral de la columna, lo que permite al operador

conducir la máquina estando detrás de la vieja

barrera y colocar correctamente los palos, en modo

de garantizar una hincadura rápida y eficiente.

Para facilitar la perforación en condiciones del terreno

muy difíciles y para efectuar trabajos particulares,

pueden aplicarse a las máquinas hincapostes Pauselli,

con extrema facilidad, varios equipos de nuestra

producción: la barrena única, la barrena múltiple

de interejes variables, el equipo hondo del agujero

y otros tipos e equipos y accesorios.

5

HINCAPOSTES



La máquina hincapostes mod. 400 es una

máquina de dimensiones compactas, liviana

y fácil de transportar.

Gracias a su peso reducido puede ser

transportada en un simple remolque y puede

ser cargada con la grúa por medio de un solo

gancho central.

La columna se posiciona hidráulicamente sobre

el terreno para permitir la extracción de los

palos en modo rápido y sencillo.

Es aconsejada para trabajos de mantenimiento

vial y para instalaciones de guardacaminos en

áreas restringidas. Tiene una óptima relación

calida-precio.
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mm 1.600x2.000x2.250h

kW - (hp)

50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR DIESEL ENFRIADO  POR AIRE Y ACEITE, 2 CILINDROS

MARTILLO HIDRÁULICO INDECO HP 600 - ENERGÍA DE CHOQUE

PESO DEL MARTILLO

CAPACIDAD DE HINCADURA DE LOS PALOS

RUIDO

DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO

DEPÓSITO DE GASÓLEO

VELOCIDAD

23 - (30,8)

850

390

160 x 120 x 2.900h

75

120

VALOR

DIMENSIONES PARA EL TRANSPORTE

PESO TOTAL 1.900

Joule

kg

mm

dBA

l

l

km/h

kg

UNIDAD DE
MEDIDA

6

GOLPES POR MINUTO 600 - 1.340n/min

mm

7

MOD. 400
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La máquina hincapostes mod. 700 es una

máquina muy estable, potente rápida en la

hincadura de los palos de los guardacaminos

para la seguridad vial. Es muy indicada también

para la hincadura de palos de madera y de

palos para instalaciones fotovoltaicas. Es

aconsejada para efectuar trabajos de grandes

dimensiones.

La máquina hincapostes mod. 700 estándar

puede plantar palos hasta una altura de 3

metros.  A pedido, para efectuar trabajos

particulares, puede ser aplicada a la máquina

hincapostes una columna alargada que puede

plantar palos hasta una altura máxima de 3,5

metros.

MÁQUINA HINCAPOSTES



MOD. 700

9

kg

2.000x2.280x2.280hmm

2.950

kW - (hp)

7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR DIESEL DEUTZ D2011L03 ENFRIAMIENTO  POR AIRE Y ACEITE, 3 CILINDROS

MARTILLO HIDRÁULICO INDECO HP 700 - ENERGÍA DE CHOQUE

PESO DEL MARTILLO

CAPACIDAD DE HINCADURA DE LOS PALOS

RUIDO

DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO

DEPÓSITO DE GASÓLEO

VELOCIDAD

36,3 - (48)

950

440

160 x 120 x 3.100h

75

200

100

VALOR

PESO TOTAL

Joule

kg

mm

dBA

l

l

km/h

UNIDAD DE
MEDIDA

DIMENSIONES PARA EL TRANSPORTE

OPCIONALES:

MOTOR DIESEL KUBOTA MOD. V2403/M ENFRIAMIENTO A AGUA, 4 CILINDROS, kW 36,5 (hp 48,9)

GOLPES POR MINUTO 620 -1.500n/min

2.000X2.250X2.180h

kg

COLUMNA PLEGABLE ALARGADA CON ALTURA HASTA  mm 3.500
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La máquina hincapostes mod. 900 es una máquina

de dimensiones importantes diseñada para trabajar

en terrenos muy descompuestos.

Garantiza óptima estabilidad e hincadura rápida y

precisa en palos de grandes dimensiones.

El modelo estándar tiene una columna de doble

elemento extensible y puede plantar palos hasta

una altura máxima de 4 metros.

A pedido la máquina puede ser equipada con una

columna de doble elemento extensible con doble

posición del martillo que puede plantar palos hasta

una altura máxima de 4,6 metros.

MÁQUINA HINCAPOSTES
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MOD. 900

mm

7

2.400 x 2.200 x 2.250h

3.900

kW - (hp)

3,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR DIESEL DEUTZ ENFRIAMIENTO  POR AIRE Y ACEITE, 3 CILINDROS

MARTILLO HIDRÁULICO INDECO HP 900 - ENERGÍA DE CHOQUE

PESO DEL MARTILLO

CAPACIDAD DE HINCADURA DE LOS PALOS

RUIDO

DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO

DEPÓSITO DE GASÓLEO

PRIMERA VELOCIDAD

36,3 - (48)

1.200

550

200 x 180 x 4.100h

85

200

100

VALOR

PESO TOTAL

Joule

kg

mm

dBA

l

l

km/h

UNIDAD DE
MEDIDA

DIMENSIONES PARA EL TRANSPORTE

OPCIONALES:

MOTOR DIESEL KUBOTA MOD. V2403/M ENFRIAMIENTO A AGUA, 4 CILINDROS, kW 36,5 (hp 48,9)

GOLPES POR MINUTO 570 - 1.180n/min

kg

SEGUNDA VELOCIDAD km/h

COLUMNA DE DOBLE ELEMENTO EXTENSIBLE CON DOBLE POSICIÓN DEL MARTILLO ALTURA ÚTIL HASTA 4.600 mm



12

La máquina hincapostes mod.1200 es muy versátil

y puede ser utilizada en varios sectores. Se utiliza

principalmente para la instalación de los paneles

fotovoltaicos con palos de hasta 6 metros de altura.

Puede trabajar en terrenos muy descompuestos,

hasta una inclinación del 25%, manteniendo siempre

el martillo a monte. Esto gracias a la hoja niveladora

que hace la máquina estable y a la rangua que le

permite girar de 360°.

Estas características permiten trabajar en seguridad,

evitando que la máquina se vuelque poniendo en

peligro la vida del operador.

La máquina hincapostes modelo 1200 puede plantar

palos metálicos, palos de madera y tablestacas. Con

la adición de la cabeza de rotación, puede efectuar

perforaciones de hasta 500 mm de diámetro.

MÁQUINA HINCAPOSTES



MOD. 1200

kg 6.200

mm

6

5.900 x 2.250 x 2.150h

kW - (hp)

3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR DIESEL DEUTZ ENFRIADO  POR AIRE Y ACEITE, 4 CILINDROS

MARTILLO HIDRÁULICO INDECO HP 1200 ENERGÍA DE CHOQUE

PESO DEL MARTILLO

RUIDO

DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO

DEPÓSITO DE GASÓLEO

PRIMERA VELOCIDAD

47,5 - (64)

1.500

650

78

200

100

VALOR

PESO TOTAL

Joule

kg

dBA

l

l

km/h

UNIDAD DE
MEDIDA

DIMENSIONES PARA EL TRANSPORTE

OPCIONALES:

MOTOR DIESEL KUBOTA MOD. V3300 ENFRIAMIENTO A AGUA, 4 CILINDROS, kW 53,9 (hp 72)

GOLPES POR MINUTO 450 - 980n/min

SEGUNDA VELOCIDAD km/h

RADIOMANDO IMET

CAPACIDAD MÁXIMA DE HINCADURA DE LOS PALOS 200 x 200 x 6.100hmm

CAPACIDAD  MÁXIMA DE HINCADURA DE PALOS REDONDOS  Ø350x6.100hmm

EMPLOMADO AUTOMÁTICO DE LA COLUMNA EN LOS DOS EJES VERTICALES +/- 20°
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El equipo hincapostes mod. 300B, liviano y de contenidas dimensiones máximas, es fabricado sobre contrabrida

tipo DIN. Puede ser fácilmente enganchado a camiones provistos de porta equipo en la parte delantera de la

placa o en otras máquinas como tractores, camiones basculantes, etc.

El equipo es muy indicado para trabajos de mantenimiento y reparación de la barrera luego de accidentes viales.

Además se utiliza para plantar palos (de hierro o de madera) para cercados, viñedos, huertos de frutales, etc.

EQUIPO HINCAPOSTES



kg

700x1.900x1.800h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARTILLO HIDRÁULICO INDECO HP 350 ENERGÍA DE CHOQUE

PESO DEL MARTILLO

ALTURA MÁXIMA DEL PALO

ACEITE REQUERIDO

PRESIÓN REQUERIDA

MOVIMIENTO HORIZONTAL

DIMENSIÓN PARA EL TRANSPORTE

500

230

2.600

30 - 60

120 - 150

600

VALOR

Joule

kg

mm

l/min

bar

mm

mm

UNIDAD DE
MEDIDA

PESO TOTAL

GOLPES POR MINUTO 540 - 1.540n/min

650

MOD. 300B
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EQUIPO HINCAPOSTES

16

El equipo hincapostes de camión mod.

500 B, indicado para los trabajos de

mantenimiento vial, puede ser

instalado fácilmente en cualquier tipo

de camión. Debe ser alimentado

hidráulicamente por el circuito PTO

del vehículo.

*La capacidad de hincadura del palo en altura depende de la distancia del terreno de la plataforma del camión.

Las dimensiones del equipo hincapostes pueden persionalizarse.
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kg

1.100x1.900x1.800h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARTILLO HIDRÁULICO INDECO HP 600 ENERGÍA DE CHOQUE

PESO DEL MARTILLO

CAPACIDAD DE HINCADURA DE LOS PALOS

ACEITE REQUERIDO

PRESIÓN REQUERIDA

MOVIMIENTO HORIZONTAL

DIMENSIÓN PARA EL TRANSPORTE

850

390

160X120X2.700h*

40 - 65

120 - 150

600

VALOR

Joule

kg

mm

l/min

bar

mm

mm

UNIDAD DE
MEDIDA

PESO TOTAL

GOLPES POR MINUTO 600 - 1.340n/min

850

MOD. 500B



EQUIPO HINCAPOSTES
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*La capacidad de hincadura del palo en altura depende de la

distancia del terreno de la plataforma del camión. Las dimensiones

del equipo hincapostes pueden persionalizarse.

El equipo hincapostes de camión mod.

500SX puede ser instalado fácilmente

en todo tipo de camión y es muy

adecuado para los trabajos de

mantenimiento vial. Está en condiciones

de funcionar en modo autónomo gracias

a la centralita hidráulica independiente

y no necesita ser alimentado por el

camión.



kW - (hp)

1.260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR DIESEL DEUTZ ENFRIADO  POR AIRE Y ACEITE, 2 CILINDROS

MARTILLO HIDRÁULICO INDECO HP 600 ENERGÍA DE CHOQUE

PESO DEL MARTILLO

CAPACIDAD DE HINCADURA DE LOS PALOS

CAPACIDAD DEL ACEITE HIDRÁULICO CENTRALITA

MOVIMIENTO HORIZONTAL

DIMENSIONES PARA EL TRANSPORTE

PESO TOTAL

23/(30,8)

850

390

160 x 120 x 2.700h*

80

600

1.100 x 1.900 x 1.800h

VALOR

Joule

kg

mm

l

mm

mm

kg

UNIDAD DE
MEDIDA

GOLPES POR MINUTO 600 - 1.340n/min

MOD. 500SX
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SISTEMA GPS

El sistema GPS Stonex STX-Suite permite la

instalación esmerada y rápida de palos en

parques fotovoltaicos y en viñedos, evitando

el costo del topógrafo.

El equipo se compone de dos receptores

montados sobre la máquina hincapostes, un

receptor instalado sobre un trípode y una tablet

con software integrado.

El programa Stonex permite al operador

preparar el diseño en la oficina o directamente

en campo y visualizarlo en la tablet.

Los dos receptores montados en la columna

indican la alineación de la máquina hincapostes

respecto al hilar de los palos a hincar y el punto

exacto sobre el cual deberá posicionarse el

martillo idraulico.

De este modo se tiene la seguridad de hincar

el palo en el punto establecido en fase de

diseño, sin cometer errores y haciendo más

fácil y rápido el proceso de instalación.
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SISTEMA DE PRUEBA DE ESTACAS

A la máquina hincapostes Pauselli puede aplicarse un sistema

de prueba de estacas que permite efectuar pruebas estáticas

en los palos instalados.

Este sistema ha sido diseñado para permitir a los instaladores

de guardacaminos controlar con mucha facilidad la teneduría

de los andenes viales y de los bordillos en los viaductos.

Puede utilizarse también para controlar la teneduría de los palos

de las estructuras fotovoltaicas.

Los resultados de las pruebas pueden imprimirse al momento,

exportarse a un USB o enviarse a la cuenta de correo electrónico

de la empresa, en modo de controlar el reporte en tiempo real

directamente desde la oficina.

En las máquinas hincapostes en las cuales se instala también

el sistema  GPS, se obtienen reportes más completos, puesto

que se indican también las coordenadas de la posición exacta

de la prueba.
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La Barrena Única con columna independiente es

un equipo especial aplicable a la máquina hincapostes

automotriz con orugas para la perforación con

coronas diamantadas.

Las características principales de la barrena única

son:

- deslizamiento del martillo hincapostes en columna

  independiente

- vueltas/minuto proporcionales y variables (500-

  2000 vueltas/min)

- amplia gama de diámetros de barrenado (de 28

  a 300 mm)

Estas características permiten perforar con extrema

facilidad todo tipo de hormigón usado en las

pavimentaciones viales.

BARRENA ÚNICA
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mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO DE BARRENADO

NÚMERO DE VUELTAS (variables proporcionalmente)

CARRERA ÚTIL EN CARRETILLA

PRESIÓN REQUERIDA

DIMENSIONES (lxlxh)

PESO TOTAL

28 - 300

500 - 2.000

800

190

420x420x1.200

90

VALOR

vueltas/min

mm

bar

mm

kg

UNIDAD DE
MEDIDA

ACEITE HIDRÁULICO REQUERIDO 40 - 120l/min

CON COLUMNA INDEPENDIENTE
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La Barrena Multipla de interejes variables es un

equipo aplicable a la máquina hincapostes automotriz

con orugas para la instalación de barrera en placa

borde-puente.

Gracias a su característica principal de variación del

intereje de los agujeros, puede utilizarse para el

montaje de cualquier tipo de barrera en producción.

Los utensilios diamantados permiten perforar en

cualquier condición decemento.

Para la lubricación de los utensilios, la máquina

dispone de una bomba hidráulica aplicada al equipo.

BARRENA MÚLTIPLE
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DE INTEREJES VARIABLES

680x680x1.200mm

mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO DE BARRENADO

NÚMERO DE CORONAS

NÚMERO DE VUELTAS (variables proporcionalmente)

ACEITE HIDRÁULICO REQUERIDO

PRESIÓN REQUERIDA

DIMENSIONES (lxlxh)

16 - 28

4

3.600

100 - 120

190

VALOR

Nr

vueltas/min

l/min

bar

UNIDAD DE
MEDIDA

CARRERA DE LOS INTEREJES 120 - 250mm

PESO TOTAL 250kg
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El Equipo Fondo Agujero puede ser aplicado a la

máquina hincapostes automotriz con orugas en todos

los casos en que se hace necesaria la perforación de

pavimentación vial sumamente dura.

El martillo fondo agujero está en condiciones de perforar

cualquier tipo de terreno, hormigón armado, roca y

granito.

EQUIPO FONDO AGUJERO



27

EQUIPO FONDO AGUJERO 2",3",4"

CABEZA DE ROTACIÓN 160 (PARA MARTILLO FONDO AGUJERO 2", 3" Y 4")

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

ACEITE REQUERIDO

PRESIÓN REQUERIDA

PAR

UNIÓN HEMBRA

Hidráulica

60-80

190

160 (1.569)

2  3 /  8 "

VALOR

l/min

bar

kgm (N.m)

api reg.

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO DE VUELTAS 30 - 120vueltas/min

mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

AIRE REQUERIDO (a 10 bar)

UNIÓN MACHO

DIÁMETRO DE LOS UTENSILIOS

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

DIMENSIONES

VALOR

l/min

api reg.

mm

mm

GOLPES POR MINUTO n/min

PESO DEL MARTILLO (sin punta) kg

Ø62xh838

Neumática

1.000 - 2.500

RD50

70, 76, 80

1.500

1.200 - 1.800

13

UNIDAD DE
MEDIDA

MARTILLO FONDO AGUJERO 2"
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37

EQUIPO FONDO AGUJERO 2",3",4"

Fondo Foro

Ø79Xh878mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

AIRE REQUERIDO (a 10 bar)

UNIÓN MACHO

DIÁMETRO DE LOS UTENSILIOS

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

DIMENSIONES

Neumática

2.500 - 3.600

2  3 /  8 "

85, 90, 95, 100, 105

1.500 - 2.000

VALOR

l/min

api reg.

mm

mm

GOLPES POR MINUTO 1.000 - 1.500n/min

PESO DEL MARTILLO (sin punta) 24kg

MARTILLO FONDO AGUJERO 3"

UNIDAD DE
MEDIDA

mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALOR

l/min

api reg.

mm

mm

n/min

kg

MARTILLO FONDO AGUJERO 4"

Ø95xh990

 Neumática

2.500 - 5.000

2  3 /  8 "

105, 110, 115,
120, 127, 140, 152

1.500 - 2.000

1.000 - 1.500

UNIDAD DE
MEDIDA

ALIMENTACIÓN

AIRE REQUERIDO (a 10 bar)

UNIÓN MACHO

DIÁMETRO DE LOS UTENSILIOS

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

DIMENSIONES

GOLPES POR MINUTO

PESO DEL MARTILLO (sin punta)
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Fondo Foro

Ø114xh1.116mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Neumática

5.000 - 7.500

3  1 /  2 "

127, 130, 135, 140, 145,
152, 156, 160, 165, 178

1.500 - 2.000

VALOR

l/min

api reg.

mm

mm

1.000 - 1.200n/min

66kg

MARTILLO FONDO AGUJERO 5"

UNIDAD DE
MEDIDA

ALIMENTACIÓN

AIRE REQUERIDO (a 10 bar)

DIÁMETRO DE LOS UTENSILIOS

UNIÓN MACHO

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

DIMENSIONES

GOLPES POR MINUTO

PESO DEL MARTILLO (sin punta)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

ACEITE REQUERIDO

PRESIÓN REQUERIDA

PAR

UNIÓN HEMBRA

Hidráulica

80 - 100

190

260 (2.550)

2  3 /  8 "

VALOR

l/min

bar

kgm (N.m)

api reg.

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO DE VUELTAS 30 - 60giri/min

EQUIPO FONDO AGUJERO 5"

CABEZA DE ROTACIÓN 260 (PARA MARTILLO FONDO AGUJERO 5")



30

TRADURRE
Ø141xh1.320mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Neumática

7.500 - 15.000

3  1 /  2 "

152, 165, 171, 178, 190, 203,
216, 219, 225, 235, 240, 254

1.500 - 2.000

VALOR

l/min

api reg.

mm

mm

800 - 1.000n/min

116kg

MARTILLO FONDO AGUJERO 6"

UNIDAD DE
MEDIDA

ALIMENTACIÓN

AIRE REQUERIDO (a 10 bar)

UNIÓN MACHO

DIÁMETRO DE LOS UTENSILIOS

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

DIMENSIONES

GOLPES POR MINUTO

PESO DEL MARTILLO (sin punta)

EQUIPO FONDO AGUJERO 6", 8"

CABEZA DE ROTACIÓN 530 (PARA MARTILLO FONDO AGUJERO 6" Y 8")

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

ACEITE REQUERIDO

PRESIÓN REQUERIDA

PAR

UNIÓN HEMBRA

Hidráulica

80 - 100

190

530 (5.198)

3  1 /  2 "

VALOR

l/min

bar

kgm (N.m)

api reg.

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO DE VUELTAS 30 - 60vueltas/min

mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALOR

l/min

api reg.

mm

mm

n/min

kg

Ø184xh1.409

Neumática

8.600 - 21.000

4  1 /  2 "

203, 216, 219, 225,
240, 254, 270, 275, 305

1.500 - 2.000

500 - 700

194

UNIDAD DE
MEDIDA

ALIMENTACIÓN

AIRE REQUERIDO (a 10 bar)

UNIÓN MACHO

DIÁMETRO DE LOS UTENSILIOS

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

DIMENSIONES

GOLPES POR MINUTO

PESO DEL MARTILLO (sin punta)

MARTILLO FONDO AGUJERO 8"
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EQUIPO FONDO AGUJERO 10"

CABEZA DE ROTACIÓN 1.020 (PARA MARTILLO FONDO AGUJERO 10")

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

ACEITE REQUERIDO

PRESIÓN REQUERIDA

PAR

UNIÓN HEMBRA

Idraulica

80 - 100

190

1.020 (10.000)

3  1 /  2 "

VALOR

l/min

bar

kgm (N.m)

api reg.

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO DE VUELTAS 30vueltas/min

mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALOR

l/min

api reg.

mm

mm

n/min

kg

Ø 225 x h 1.575

Neumática

19.000

6  5 /  8 "

254, 268, 275, 292,
305, 350

1.500 - 2.000

830

338

UNIDAD DE
MEDIDA

ALIMENTACIÓN

AIRE REQUERIDO (a 10 bar)

UNIÓN MACHO

DIÁMETRO DE LOS UTENSILIOS

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

DIMENSIONES

GOLPES POR MINUTO

PESO DEL MARTILLO (sin punta)

MARTILLO FONDO AGUJERO 10"
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A la máquina hincapostes Pauselli pueden aplicarse

varias tipologías del masas batientes para la hincadura

de los palos. A pedido, la empresa Pauselli diseña

y construye masas batientes para cualquier perfil

de palo.

A continuación se ilustran algunas tipologías de las

masas batientes más comunes:

MASAS BATIENTES

SERIE DE MASAS BATIENTES Y MÁSCARAS

MASA BATIENTE MASCARILLA MASA BATIENTE MASCARILLA MASCARILLA MASCARILLAMASA BATIENTE MASA BATIENTE

MASA BATIENTE

PLANA
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La rosca de Arquímedes con picos se utiliza generalmente para perforar terrenos muy arcillosos

ROSCA DE ARQUÍMEDES

Ø 250X1.000hmm

mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROSCA DE ARQUÍMEDES 100

ROSCA DE ARQUÍMEDES 150

ROSCA DE ARQUÍMEDES 200

Ø 100X1.000h

Ø 150X1.000h

Ø 200X1.000h

VALOR

mm

mm

UNIDAD DE
MEDIDA

ROSCA DE ARQUÍMEDES 250

ROSCA DE ARQUÍMEDES 300 Ø 300X1.000hmm
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El sistema de agujero guía con punta de acero es muy indicado para

efectuar agujeros guía de varios diámetros para la instalación de

los señalizadores de límites de los sistemas de anclaje por tornillo

y de palos de madera de cercados, huertos frutales y viñedos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE AGUJERO GUÍA 50

SISTEMA DE AGUJERO GUÍA 80

SISTEMA DE AGUJERO GUÍA 160

Ø 50X1.600h

Ø 80X1.600h

Ø 160X800h

VALOR

mm

mm

UNIDAD DE
MEDIDA

mm

SISTEMA DE AGUJERO GUÍA
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El hincapostes manual es indicado para la hincadura de palos de guardacaminos para el mantenimiento vial,

para el cercado y para todas las aplicaciones que requieren un número limitado de hincaduras.

19

290

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO DEL MARTILLO

PESO DEL PISTÓN

CARRERA DEL PISTÓN - TEÓR.

CONSUMO DE AIRE a 6 bar

NUMERO DE GOLPES a 6 bar

ENERGÍA DE CHOQUE a 6 bar

42

4,1

150

2,0

750

VALOR

kg

mm

m3/min

 m1/*min

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESIÓN DE EJERCICIO 7bar

DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO DE CONEXIÓN

DIÁMETRO EXTERIOR DEL CILINDRO 116

ANCHURA TOTAL (INCLUYENDO LAS MANIJAS) 370

ALTURA GLOBAL 615

kg

HINCAPOSTES MANUAL

mm

Nm

mm

mm

mm
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El extractor para palos es aplicable bajo la cabeza de la máquina hincapostes, en las horcas de las carretillas

elevadoras y en las grúas de camión.

Es indicado para la extracción de estacas de guardacaminos, tablestacas y perfiles livianos.

Con bornes autorrestringentes y adecuadas palancas, se facilita la toma y el desenganche de los palos.

EXTRACTOR NEUMÁTICO PARA PALOS

kg

kg

UNIDAD DE
MEDIDA

kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

1.000-4.000

1,3

4 - 7

VALOR

19/ 3/4"

1.010

80

115

400

mm/pulgadas

m3/min

bar

n/min

kg

mm

PARA PALOS HASTA MÁX

PESO DE CHOQUE

FUERZA DE TRACCIÓN DE LA GRÚA

CONSUMO DE AIRE

PRESIÓN DE EJERCICIO

NÚMERO DE GOLPES a 6 bar

UNIÓN AIRE ANCHURA

PESO GLOBAL (INCLUYENDO LA PINZA)

ANCHURA GLOBAL (INCLUYENDO LA PINZA)

EXTRACTOR PARA PALOS MODELO PZ100
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EXTRACTOR HIDRÁULICO DE PALOS

EXTRACTOR PARA PALOS MODELO IDR5000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

FUERZA DE TRACCIÓN

DIMENSIONES (lxlxh)

Hidráulica

12.000

400x400x1.600

VALOR

kg

mm

UNIDAD DE
MEDIDA

PESO TOTAL 220kg
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GENERADOR DE CORRIENTE

COMPRESOR HIDRÁULICO DE AIRE CH 75

GENERADOR ELÉCTRICO 5 kW

12

kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA

TENSIÓN ELÉCTRICA

FRECUENCIA

3

230

50

VALOR

V

Hz

UNIDAD DE
MEDIDA

CARGADOR DE BATERÍAS V

12

kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA

TENSIÓN ELÉCTRICA

FRECUENCIA

10

230 - 380

50

VALOR

V

Hz

UNIDAD DE
MEDIDA

CARGADOR DE BATERÍAS V

GENERADOR ELÉCTRICO 10 kW

700

10,5

VALOR

l/min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DEL AIRE ENTREGADO

PRESIÓN DEL AIRE EN SALIDA bar

UNIDAD DE
MEDIDA



BÚSQUEDA Y INNOVACIÓN

En colaboración con el Politécnico de Milxán, se realizado la máquina hincapostes mod. 900

para efectuar pruebas estáticas y dinámicas en los guardacaminos de los andenes viales. La

máquina hincapostes tiene el objeto de controlar la resistencia al choque del guardacamino

y la estabilidad del terreno en que se planta la barrera vial.
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Pauselli srl se reserva la facultad de modificar sin previo aviso las características de los productos y de

introducir nuevas manufacturas en la gama.

Reservados todos los derechos.

De Cesena:
Autovía E45

Salida Città di Castello Sud

Dirección Umbertide

De Perugia:
Autovía E45

Salida Promano

Dirección Città di Castello

PAUSELLI srl
via Antonio Mearelli - Zona Artigianale Cinquemiglia - 06012 Città di Castello (PG) - Italy

CITTA' DI CASTELLO
PERUGIA




